
Wissenswertes:
Die Schaummaschine überzeugt durch ihre besonders einfache Bedienung und ihre kompakten 
Transportmaße. Damit eignet sie sich nicht nur für den professionellen Einsatz, sondern wird 
auch zum Highlight privater Veranstaltungen wie Polterabende, Kindergeburtstage oder Ab-
schlussscherze.

Technische Eigenschaften:

 � Steuerung: Manuell oder per DMX 512.
 � Ansaugung Wasser: über eine Tauchpumpe
 � Konstruktion: Die Maschine ist leicht, mit Standfüßen und Flugösen ausgestattet, was
 � eine flexible Platzierung (stehend, hängend) ermöglicht.
 � Verbrauch: ca. 2 Liter Schaumfluid werden für 100 Liter Wasser benötigt.
 � Stromversorgung: 230 V Schuko (Standardsteckdose).

Verbrauchs Schaumkonzentrat je Veranstaltung:

 � Privatfeste/Abschlussscherze: ca. 200–300 Liter Wasser.
 � Discotheken (Club): ca. 500–700 Liter Wasser.
 � Großraumdiscotheken: ca.. 1000–2000 Liter Wasser oder mehr.

Hinweise zur Abholung und Rückgabe:

Bei längeren Anfahrtswegen können die Geräte – je nach Verfügbarkeit – ohne zusätzliche
Kosten 1–2 Tage vor dem Einsatz abgeholt und 1–2 Tage später zurückgegeben werden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

 � Sicherheitskräfte: Stellen Sie genügend geschultes Personal zum Schutz der Gäste im 
Schaum bereit.

 � Gebäudeschutz: Prüfen Sie im Vorfeld, ob Wasserschäden am Veranstaltungsort ausge-
schlossen werden können (ggf. Rücksprache mit einem Architekten).

 � Umweltschutz: Verhindern Sie, dass Schaum in das Erdreich einsickert, da dies gegen 
Umweltschutzgesetze verstößt.

 � Haftpflichtversicherung: Klären Sie, ob Ihre Versicherung eventuelle Schäden durch eine 
Schaumparty abdeckt.

Lagerung und Verarbeitung des Schaummittels:

Das Schaumfluid sollte bei Temperaturen über 20 °C gelagert und verarbeitet werden. Bei nied-
rigen Temperaturen kann sich das Fluid weiß und flockig verfärben, wodurch die Schaumerzeu-
gung unmöglich wird. Erwärmen Sie das Fluid in diesem Fall vorsichtig, bis es wieder klar ist.
Vor Gebrauch gut schütteln. Beim Umgang mit dem Konzentrat wird das Tragen einer Schutz-
brille empfohlen.

Betriebsbedingungen:

 � Die Schaummaschine darf nicht auf dem Boden betrieben werden, um Schäden durch an-
gesaugten Schaum im Gebläsemotor zu vermeiden. Stellen Sie die Maschine auf einen 
Tisch oder hängen Sie sie auf.

 � Zur Sicherheit muss die Schaummaschine stets mit einem vorgeschalteten FI-Adapter be-
trieben werden, um Schutz vor elektrischem Schlag zu gewährleisten.

Diese Hinweise sorgen für eine erfolgreiche und sichere Durchführung Ihrer Veranstaltung!
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Schaummaschinen / Schaumparty

Diener Veranstaltunstechnik | Rotkehchenweg 9/1 | 70794 Filderstadt
Tel: 0172 / 732 9477 | www.DienerVT.de | Info@DienerVT.de
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Mietpreis für eine Schaummaschine: 70,00 € inkl MwSt.

Mietpreis für zwei Schaummaschinen: 120,00 € inkl MwSt.

Der Mietpreise* beinhaltet kein Schaumfluid.

Kaufpreis** je Liter Schaumfluid (geprüft und zugelassen): 11,00 €

Mitgeliefertes Zubehör:
Wasserfaß 220 Liter / Falttank 950 Liter, FI- Schutzschalter, Kabel, 
Schläuche, Pumpe und Flugmaterial
 
Transportmaße pro Maschine: etwa wie eine Regentonne, Gewicht ca. 12 Kg

*Bitte beachten Sie, daß wir keine Vermietungen per Versand durchführen
**Verkauf nur in Verbindung mit gemieteten Schaummaschinen

Schaumparty 2 (Großraumdisco)

Schaumparty 1 (Club)


